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********** 주의사항 위회로는 V+ 와 V- 의 핀이 바꿔져 있습니다. ********************

********** V+ 는 8번 V- 4번핀 입니다. ********************

소리전자 phono 기판 
고급형과 일반형 차이는 장착되는 부품이 서로 다릅니다
기판번호 : 부품명 (괄호안은 회로도상의 부품번호)

U1 : DUAL OPAMP (아날로그 디바이스AD712, 버브라운OPA 2604)

U2 : 7912-정전압 IC
U3 : 7812-정전압 IC
D1 :  1N4004(OR 1N4007 OR FR107 OR UF4007)모두 사용 가능합니다
C1 : 100pF   (C2)

C2 : 33uF    (C1)
C3 : 15000pF (C5)

C4 : 100uF   (C3)

C5 : 4700pF  (C4)

C6 : 10uF    (C6)

C7 : 0.1uF   (C7)

전원부
C8 : 100uF/16V 탄탈
C9 : 25V/4700uf~6800uF?

C10 :  0.1uF

C11 :  0.1uF

R1 : 47KR (R1)

R2 : 390R (R2
R3 : 16KR (R3)

R4 : 200KR (R4)

R5 : 470R (R5)

R6 : 100KR (R6)

AZK350 2PIN 4EA, 3PIN 1EA  독일제 녹색단자 

전원트랜스 62코어 1개 15.000원

입려전압 220V 출력전압 15V 양파 300mA 색깔 적색+ 흑색 – 적색+

음질평가 탄탈콘덴서사용시

전체적으로 음질은 선명한 소리이지만 다소 차갑게 들립니다
